附件1：计量分公司2025年度充电桩（机）检定装置升级要求
1、 非车载充电机现场特性测试仪（升级）
升级改造后需要满足：
1)	电压、电流以及电能指标，准确度等级不低于0.05级；
2)	升级加装高精度直流标准表、BMS软件、协议一致性测试软件、控制导引相关电路，可与充电机实现交互；
3)	升级加装内置互操作性相关测试电路，可执行相关的故障动作以及相关的检测，只需负载配合，无其他示波器、接口模拟器等设备配合，即可完成互操作性的所有测试项目；
4)	具备互操作性的硬件支持，包括车辆接口断开、控制导引电压超限等硬件；
5)	具备协议一致性测试；
6)	通信方式：WIFI，通过平板电脑进行远程终端检测，实现非车载充电机互操作性测试、协议一致性测试、计量检定及现场测试设备等内容的测试，可以测试报告自动生成，测试结果自动上传数据库，方便后期调用；
7)	电压测量：
输入范围： 0 V～1150V
准确测量范围：30V～1150V
准确度：±0.05%RD（RD为读数）
8)	电流测量：
输入范围： 0A～300A
准确测量范围：1A～300A
准确度：±0.05%RD（RD为读数）
9)	电能测量：
电压准确测量范围：30V～1150V
电流准确测量范围：1A～300A
2、 交流充电桩现场特性测试仪（升级）
升级改造后需要满足：
1)	升级加装高精度交流标准表、加装控制导引相关电路，能对充电桩的计量以及互操作性进行测试，可与充电桩实现交互；
2)	加装互操作性相关测试电路，可执行相关的故障动作以及相关的检测，只需负载配合，无其他示波器、接口模拟器等设备配合，即可完成互操作性的所有测试项目；
3)	相数：三相四线；
4)	电压测量：
输入范围：0V～264V
准确测量范围：110 V～264V
准确度： ±0.05%RD (RD为读数)
5)	电流测量：
输入范围： 0A～70A
准确测量范围：0.1A～80A
准确度： ±0.05%RD(RD为读数)
6)	电能测量：
电压准确测量范围：220V
电流准确测量范围：0.1A～80A
准确度：±0.05%RD (RD为读数)
7)	电压、电流以及电能指标，准确度等级不低于0.05级；
8)	具备互操作性的部分操作，包括CP中断、CP接地、CP回路电压限值测试等硬件。
三、直流可编程负载
1)	直流负载：
电压输入：电压范围：0V ~1000V
电流输入：电流范围：0V ~80A
功率输入：0kW ~60kW
2)	单个负载具备触摸屏，能显示当前电压、电流测量值，且重量不超过28kg；
3)	负载符合人机工程使用要求，需要满足前进风后出风散热结构设计；
4)	单个负载具备通用型，可作为单相7kW交流充电桩的交流负载使用；
5)	负载通过充电枪内部CAN总线实现远程控制功能，无需额外接线；
6)	具备枪口取电功能，现场检测无需额外电源供电；
7)	可编程功能:具备恒电流、恒电压、恒功率以及恒电阻功能。
四、交流可编程负载
1)	交流负载相数：三相四线 
电压输入：相电压：0V~242V 线电压：0V ~418V         
电流输入：相电流：0A~70A
功率输入： 0~24kW功率调节步进：0.032kW（@220V）
2)	单个负载具备触摸屏，能显示当前电压、电流测量值，且重量不超过28kg；
3)	负载符合人机工程使用要求，需要满足前进风后出风散热结构设计；
4)	负载通过充电枪内部CAN总线实现远程控制功能，无需额外接线；
5)	具备枪口取电功能，现场检测无需额外电源供电；
6)	可编程功能:具备恒电流、恒功率以及恒电阻功能。
五、 服务要求 
1)正常使用情况下，验收合格后一年质保，“三包”质量保证，终身维修；质保期内设备出现故障免维修费和配件费,保修期后终身有偿提供配件和技术服务。 
2)因JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩(试行)》、JJG 1149-2022《电动汽车非车载充电机(试行)》、JJG 1192-2023 电动汽车非车载充电机校验仪、JJG 1193-2023 电动汽车非车载充电机校验仪和NB∕T 33008.1-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机、NB∕T 33008.2-2018 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩、GBT 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备、GBT 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试中我公司资质认定条款更改导致检定方法的变更有可能导致装置改造升级，供货方应在验收合格后1年内负责免费升级，终生免费为需方进行因国家规程标准改变而需要的软件升级。
3)供应商送货上门，安装并提供装置备用易损件。 
4)供应商需提供免费培训，使操作人员熟悉设备使用方法和维护保养知识。 
[bookmark: _GoBack]5)在升级完安装调试结束后30日内，需由供应商联系中国测试技术研究院（或中国计量科学研究院）检测，以中国测试技术研究院（或中国计量科学研究院）出具的装置检定证书和标准器检定证书或校准证书作为验收证明，需要进行时钟时刻溯源并提供省级及以上机构计量证书，检测费用由供应商承担。
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